Prasības:
Visām iekārtām ir jābūt pieslēgtām elektrības barošanas tīklam. 
Jāveic nepieciešamā iekārtu konfigurācija atbilstoši katrai iestādei un jānodod administrēšanas tiesības pasūtītājam. 
Interneta vadiem jābūt nostiprinātiem un ievietotiem kabeļkanālos.
Jāveic esošās tīkla aparatūras pieslēgšana tīklam.
Jāveic kopējā tīkla darbības pārbaude.
Iekārtu specifikācijas:

	Komutācijas skapis 9U 19”
	9U

Augstums (mm.): 500 

Dziļums (mm.): 600 

Platums (mm.): 600
Durvis: metāla, slēdzamas

	Komutācijas skapis 12U 19”
	12U

Augstums (mm.): 600 

Dziļums (mm.): 600 

Platums (mm.): 600

Durvis: metāla, slēdzamas

	Barošanas panelis 19”
	Kontaktligzdas: 4 vai vairāk

Stiprināms 19” skapī

	Komutācijas panelis 24 pieslēgvietas 19”
	1U

Kategorija: Cat 5e

Pieslēgvietas: 24

Stiprināms 19” skapī

	Komutācijas panelis 48 pieslēgvietas 19”
	1U

Kategorija: Cat 5e

Pieslēgvietas: 48

Stiprināms 19” skapī

	Komutācijas skapja plaukts 19”
	1U

Stiprināms 19” skapī

	Nepārtrauktās barošanas bloks 400VA (UPS)
	Pieslēgvietas: 4xSchuko CEE 7 (Battery Backup), 4x Schuko CEE 7 (Surge Protection)

Data Line Protection: Network line - 10/100 Base-T 

NOMINĀLAIS EFEKTS (VA) 400 VA 

NOMINĀLAIS EFEKTS (W) 240 W

DARBĪBAS ILGUMS PIE PILNĪGAS PIELĀDES vismaz 5.2 min

Vēlams APC ražojums

	Maršrutētājs (Routers)
	Pieslēgvietu skaits: 5

Pieslēgvietu veids: Gigabit

RAM: 256MB

MicroSD slots
Procesors: Atheros AR7161 680MHz, Temperatūras un voltāžas sensori
Programmatūra: RouterOS

Maršrutētājs ir jāsakonfigurē iestādes vajadzībām, un jānodod administrēšanas tiesības administratoram.

Maršrutētājam ir jābūt pieslēgtam pie Nepārtrauktās barošanas bloka (UPS)

Vēlams Mikrotik ražojums

	Bezvadu piekļuves punkti b/g/n 300Mbps POE (Wireless access points)
	Pieslēgvieta: Ethernet (Auto MDX, autosensing 10/100 Mbps)

Pogas: Reset

Antenas: 2x Integrated (supports 2x2 MIMO with spatial diversity) 

WiFi standarti: 802.11 b/g/n 2,4Ghz

Bezvadu tīkla drošība: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i 

Stiprināšana: Wall/Ceiling (Kits included) 

Sertifikāti: CE, FCC, IC 

Barošanas veids: Passive Power over Ethernet (12-24V) 

Ar barošanas ierīci (POE)

Vēlams Ubiquiti ražojums

	Āra bezvadu piekļuves punkti b/g/n 300Mbps POE (Wireless access points Outdoors)
	Pieslēgvieta: Ethernet (Auto MDX, autosensing 10/100 Mbps)

Pogas: Reset

Antenas: 2x External 6 dBi omni antenna included 

191 mm (Length), 13mm (Diameter) 

WiFi standarti: 802.11 b/g/n 2,4Ghz

Bezvadu tīkla drošība: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i 

Stiprināšana: Wall/Ceiling (Kits included) 

Sertifikāti: CE, FCC, IC 

Barošanas veids: Passive Power over Ethernet (12-24V) 

Ar barošanas ierīci (POE)

Vēlams Ubiquiti ražojums

	Bezvadu adapteris (Wireless adapters)
	WiFi standarti: 802.11 b/g/n 2,4Ghz

Pieslēgvieta: PCI

Bezvadu tīkla drošība: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES

	Komutators 8 pieslēgvietas (Switch)
	Pieslēgvietas: 8 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX

Cabling type: Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T recommended
Switching capacity: 1.6 Gbps
Standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

Vēlams Cisco ražojums

	Komutators 16 pieslēgvietas (Switch)
	Rack-mountable - 1U

Pieslēgvietas: 16 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX

Cabling type: Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T recommended
Switching capacity: 3.2 Gbps
Standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

Status Indicators: Link activity, port transmission speed, system
Power supply – internal

Vēlams Cisco ražojums

	Komutators 24 pieslēgvietas (Switch)
	Rack-mountable - 1U

Pieslēgvietas: 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45,
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45,
2 x SFP (mini-GBIC)

Cabling type: Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T recommended
Switching capacity: 8.8 Gbps

Standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

Power supply – internal

RAM: 128 MB

Flash Memory: 16 MB

Status Indicators: Link activity, port transmission speed, system
Vēlams Cisco ražojums

	Komutators 48 pieslēgvietas (Switch)
	Rack-mountable - 1U

Pieslēgvietas: 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45,
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45,
2 x SFP (mini-GBIC)

Cabling type:
Switching capacity: 13.6 Gbps

Standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

Power supply – internal

RAM: 128 MB

Flash Memory: 16 MB

Status Indicators: Link activity, port transmission speed, system
Vēlams Cisco ražojums


